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PERFETTI PER DEFINIZIONE
Comex ti facilita la vita >>>

Una sistema POS PC da tavolo, potente ed elegante dotato di un
monitor touchscreen resistivo da 12º .
Il POS PC COMEX  particolarmente adatto a risolvere le esigenze
degli esercizi commerciali del settore ºHospitalityº che desiderano
gestire la propria attivit! con la massima produttivit!, mantenendo il
controllo costante dell'andamento, le operazioni di creazione e
gestione delle comande, con la garanzia della correttezza dei dati
dall'inserimento fino alla creazione del conto finale, con elevati

XPS.8831 >>>
Comex per il mondo retail, sistema POS 12º Touch Screen

COMEX XPS.8831 >>>
Il sistema POS PC completo ed affidabile

all'avanguardia per dotazione e funzionalit!.

risparmi di tempo e di costi.
Silenziosit! ai massimi livelli con COMEX
XPS.8831, dotato della tecnologia Intel
Mobile, un processore che garantisce un
sistema estremamente silenzioso, flessibile ed
affidabile.

Il POS PC COMEX rappresenta lo stato
dell©arte dei sistemi di automazione del punto
cassa, estremamente robusto, utilizza un
elettronica di alto livello installata in un
contenitore ergonomico e compattto.

Caratteristiche Tecniche
Sistema integrato da tavolo: microprocessore
Intel" Pentium" M o Celeron" M, PCPOS
con schermo LCD TFT da 12# touch screen 5
fili analogico resistivo, 4 porte seriali, una
porta LAN, una porta parallela, 5 porte USB
2.0.

USB frontale

HDD removibile RAM espandibile

Floppy e CD-ROM
(opzionale)

Card reader(opzionale)



COMEX S.p.A.
Via Braille, 18
48100 Fornace Zarattini (RA)
Tel. +39 0544 284 211
Fax +39 0544 284 333

Specifiche tecniche generali: per la dotazione esatta delle configurazioni offerte fare riferimento al
listino corrente o all'offerta ricevuta. Caratteristichesoggette a variazioni senza preavviso.
I prodotti menzionati sono marchi registrati delle rispettive societ•. Tutti i diritti sono riservati.

Rivenditore:

I dettagli della perfezione
Tutti i prodotti Comex, sono curati nei minimi dettagli e fin dal packaging  possibile individuarne l©indubbia personalit!.
La ricerca sui componenti e lo studio del design hanno prodotto forme innovative ed ergonomiche, soluzioni sofisticate ed affidabili,
progettati per ottenere la massima continuit! nel tempo.
La Comex  stimata per l©assistenza rapida ed efficiente in caso di necessit!. Comex  qualit! totale e stile esclusivo. Un a perfezione firmata e
certificata ISO 9001.

Processore Intel celeron M ULV 1Ghz

Chipset Intel 852GM + ICH4

Schermo

LCD 12.1º TFT 1024 x 768, luminosit! 250 cd/m2

Touch Screen Resistivo, analogico, 5 poli

Angolo di visuale 0$ ± 60$

Rotazione dello schermo 30$ ~ 85$

Memoria RAM integrata: 512MB DDR-200/266 espandibile ad 1GB

Disco rigido IDE 40GB 2,5º

Floppy (opzionale) Interno 3.5# Slim 1.44MB

Unit di ottica (opzionale) Unit! interna CD-ROM 24X Slim

Slot di espansione 1 slot per compact flash, tipo I/II, bootable

Card Reader (opzionale)
MSR (Opzione, ISO track 1+2+3 e JIS-II)

MSR + Smart card (Opzione, ISO track 1+2+3 e JIS-II + ISO7816/3 T=0& T=1protocol)
Interfaccia Audio AC'97 Codec

Interfaccia Video Grafica integrata Intel

Interfacce di I/O

5 x USB 2.0 (1 frontali, 4 posteriori), 1 x PS/2

3 x Seriale RS-232 DB-9 (COM1, COM2, COM3), 1 x RJ45 (COM4)

1 x Parallela (SPP / EPP / ECP)

1 x RJ-45 LAN

1 x RJ-11 per apertura cassetto registratore di cassa (12V e 24V selezionabile)

1 x Uscita audio stereo, 1 x Ingresso microfono

1 x Uscita VGA DB-15

1 DC in.

Funzioni di Controllo e Gestione ACPI 1.0b, BIOS Plug and Play.

Alimentazione e Ventilazione Alimentatore esterno in dotazione, 120W - Input: 100~240V AC, 50/60Hz Universale. FCC, UL, CUL, BSMI,CB ,NEMKO, TUV

Dimensioni e peso 315 x 293 x 270 mm (L x H x P),6,1Kg

Funzioni di Controllo e Gestione
DMI (Desktop Management Interface), APM, ACPI. PC Alert System Hardware Monitor, TCAV (BIOS Aniti-Virus), TOP Tech.

(Thermal Overheat Protection), LAN/Modem Wake Up, Suspendto RAM. BIOS Plug and Play

LAN 10/100 Mbps

Sicurezza e Certificazioni di Sistema
Sistema conforme alle norme europee CE di sicurezza - [EN60950] - e di compatibilit! elettromagnetica - [EN55022, EN610 00-3-

2, EN61000-3-3, EN50082-1]

Display di cortesia (opzionale)

Schermo Vacuum Fluoresent Display

Interfaccia RS-232

Risoluzione Carattere Matrice di punti 5 x 7

Caratteri 95 alfanumerici e 32 internazionali

Dimensione punto / Font 0.86 x 1.2 mm / 5.25 x 9.3 (L x A)

Numero di caratteri 20 x 2

Dimensione 217 x 106 x 20mm (L x P x A)

Angolo visuale 0$ - 90$

Rotazione 360$

in dotazione cavi, software su CD

Compatibilit Software di sistema Microsoft Windows 98/2000/XP/XPE, WEPOS, Linux

Caratteristiche Tecniche


